


•  一体式坚固铸钢（标准）轴承座
•  增强的主要和辅助密封选件可提供出色的污染物防护能力。
•  标准三唇式聚氨酯密封比丁腈橡胶的耐磨性高 11 倍。
•  无论安装方向如何，载荷能力不变。
•  旋转固定螺母一圈即可从固定轴承轻松转换成浮动轴承，从而降低库存需求。

钢制闭式端盖（可选）

带预设后螺母的锥套

正面紧定套螺母 开式 TEFLON® 密封钢制端盖（可选）

TIMKEN® 双螺母锥套带座轴承单元优点
　　机械退卸螺母。设计简单，可简化安装和拆卸已安装的轴承。标准锥形紧定套已扩展，可在后端容纳第二颗螺母。这颗螺母出厂
设置为用于标称轴尺寸，可在现场进行必要调节，以适应实际（上/下）轴尺寸。 

　　减少停工时间。可按常规方式拧紧紧定套，直到后螺母抵住内圈表面，这表明已达到恰当的轴承游隙和安装力度。这样就免除了
通常比较繁琐且不精确的工作期间径向内部游隙测量需求。简化安装极大缩短了安装时间，同时又提高了连贯性。（注：这些紧定套
还可使用液压螺母。）
　　快速拆卸。拆卸时，仅拧松前螺母，这样后螺母就能拧紧，紧定套即可从锥孔轴承内径退出，极大地方便了轴承拆卸。
　　轻松订购全套组件或某些部件。如您需要全套轴承和轴承座组件，请订购完整套件。但是，如果您只需要一个或几个部件，请分
开订购。我们库存充足，通常可以实现标准部件和组件快速发货。



*需提供其他可能的型号互换，请联系客服。

TIMKEN 一体式调心滚子带座轴承单元可与 

SAF 和 SN 单元互换






